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Suomen pohjoisin biokaasulaitos käyttöön Rovaniemellä

Rovaniemen kaupungin Rovaniemen Veden Mäntyvaaran kaatopaikalla vietetään Sarlin
Hydorin kvr-urakoiman biokaasun keräys- ja hyödyntämisjärjestelmän vihkiäisiä 31.5.2002.
Biokaasu hyödynnetään pääosin Rovaniemen Energian Hilleritien kaukolämpölaitoksessa. Pieni
osa kaasusta käytetään biologisen kaatopaikkavedenpuhdistamon veden lämmitykseen.
Kaasua pumpataan noin 400 m3 tunnissa, jolloin biokaasun määrä riittää noin 500 omakotitalon
vuotuiseen lämmitykseen. Ylijäämäkaasu poltetaan biokaasulaitoksen yhteydessä olevassa
soihtupolttimessa.

Rovaniemen Mäntyvaaran kaatopaikkatoiminta lopetetaan uuden keskuskaatopaikan aloitettua
toimintansa suunnitelmien mukaan vuonna 2005. Biokaasua muodostuu kuitenkin vanhalla
alueella vielä 15 - 30 vuotta. Tämän vuoden loppuun mennessä Mäntyvaaran kaatopaikalle on
vielä kerran haettava ympäristölupa, jotta toimintaa voidaan jatkaa uuden kaatopaikan
käyttöönottoon asti.

Lisätietoja: Rovaniemen Vesi, toimitusjohtaja Pertti Määttänen,
puh. (016) 3222 330

Sarlin Hydor Oy, biokaasuliiketoiminnan päällikkö Jarkko Salmenoja,
puh. (09) 5044 4566


