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Epson tuo huippuluokan valovoimaa 
suurten tilojen projektoreihinsa 
 
 
Uudet suuriin tiloihin asennettavat EB-Z8000WU ja EB-Z8050W ovat luotettavia ja tuottavat 
erittäin korkealaatuista kuvaa. 
 
 
Epsonin uuden EB-Z8000 –sarjan projektorit heijastavat erittäin korkeatasoista kuvaa ja 
tuottavat jopa 7 000 lumenin värivalotehon¹. Kahden lampun järjestelmä yhdessä WUXGA 
ja WXGA resoluutioiden kanssa takaa erittäin terävän kuvan ja full HD –laadun jopa 
suurissa ja valoisissa tiloissa kuten luentosaleissa, kokoustiloissa ja auditorioissa.  
 
Vincent van Rij, Product Manager Epson Europe, kommentoi: ” EB-Z-8000-sarja edustaa 
suuriin tiloihin asennettavien projektoreiden parhaimmistoa. Epäorgaaniset LCD-paneelit 
yhdessä Epsonin C²Fine-teknologialle tuottavat yhdessä erittäin korkean kontrastisuhteen. 
Uusi optinen yksikkö takaa terävät laajakuvat jopa isoissa ja kirkkaissa tiloissa.” 
 
EB-Z8000WU on markkinoiden ensimmäinen WUXGA 3LCD –projektori joka tuottaa 6000 
lumenin värivalotehon – kun taas EB-Z8050W tarjoaa ilmiömäisen 7000 lumenin 
värivalotehon.EB-Z8000WU:n resoluutio on 1920 X 1200, ja EB-Z5050W:n WXGA-
resoluutio tarjoaa 1280 X 800 tarkkuuden. 
 
Molemmat projektorit on suunniteltu kestäviksi, ja kummassakin on hyödynnetty Epsonin 
huippuinnovaatioita. Epsonin neste-, peltier- ja ilmajäähdytystekniikkaan perustuva 
jäähdytysteknologia laskee LCD-paneelien lämpötilaa välittömästi. Tämän ansiosta 
projektorit ovat luotettavia, ja niiden toiminta on hiljaista ja vakaata erilaisissa ympäristöissä 
(jopa 45ºC asti). Myös optisen yksikön pidentynyt elinikä lisää EB-Z8000-sarjan laitteiden 
kestävyyttä, sillä sen ansiosta myös projektorin lamput kestävät kauemmin. 
 
Projektorit pystyvät tuottamaan loistavaa kuvanlaatua eri tyyppisissä tiloissa optiona olevien 
kuuden erilaisen linssin, motorisoidun joustavan linssin siirron, zoomin ja tarkennuksen 
ansiosta. Ylläpito on yksinkertaista helposti vaihdettavien linssien ja suodattimien ansiosta, 
ja asennukset voidaan tehdä siististi huolellisesti suunnitellun kaapelinhallinnan ansiosta. 
 
EB-Z8000-sarjan projektorit on myös varustettu kantokahvoilla joten niiden käsittely on 
helppoa ja turvallista. Kestäviä kantokahvoja voi myös hyödyntää varkauksien ja 
putoamisen estämiseksi kiinnittämällä ne erikseen suunniteltuun Epsonin 
kattoasennusjärjestelmään. 
 
Epsonin EasyMp™ mahdollistaa jopa neljän projektorin langattoman multi-screen-esityksen. 
EB-Z8050W on yhteensopiva useiden langattomien suojausprotokollien kanssa, joten 
tärkeääkin tietoa voidaan esittää projektorilla turvallisesti langattoman verkon kautta. 
EB-Z8000-WU on saatavilla syyskuun 2009 alussa ja EB-Z8050W tammikuussa 2010. 
 
 
¹Värivaloteho (Colour Light Output, CLO) mittaa projektorin kykyä heijastaa värejä. Värivalotehon avulla käyttäjät 
voivat yksinkertaisella, tarkalla ja helpolla tavalla arvioida projektorin värientoistokykyä ja siten tehdä parempia 
ostopäätöksiä. 
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Epson EB-Z8000-sarja: 
 

• Saatavana sekä WUXGA (3LCD paneelit – 1920 x 1200 resoluutio) että WXGA (3LCD 
paneelit – 1280 x 800 resoluutio)Kahden lampun järjestelmä tuottaa erittäin korkean 
värivalotehon (jopa 7000 lumenia) 

 
• Korkeatasoinen kuvanlaatu Epson C²Fine teknologialla, 5000:1 kontrastisuhde (Auto iris 

päällä), ja luokkansa paras väriavaruus joka yltää Digital Cinema standardiin (DCI)  
 
• Erittäin tehokas elektrostaattinen suodatin (jopa 10,000 tuntia normaaliolosuhteissa) ja 

pitkäikäinen lamppu (jopa 3,500 tuntia eco moodissa) 
 
• Epsonin alkuperäinen jäähdytysjärjestelmä ja epäorgaaniset paneelit takaavat 

toimintavarmuuden ja pitkäikäisyyden 
 
• Joustava asennus 6 valinnaisen linssin ja moottoroitujen toimintojen 

(pystysuuntainen/vaakasuuntainen linssin siirto, focus ja zoomi) ansiosta 
 
 
• Helppo ylläpito ja verkkohallintatoiminnot (RJ45-liitäntä) 
 
• Laaja yhdistettävyys; HDMI-, DVI-D- ja 5BNC-liitännät 
 
• Epson EasyMP™ -toiminnot EB-Z8050W:lle: suora langallinen/langaton yhteys PC:ltä 

projektoriin, multi-screen-näyttö, USB-näyttö 
 
• Kensington-lukkopaikka ja suojatanko 
 
• Tuotteen paino / mitat: 22 kg (sisältäen linssin) / 734 x 534 x 167 mm (S x L x K) 
 
• Valinnaisena Epsonin kattoasennusjärjestelmä (korkea/matala) 
 
 
Epson EB-Z8000WU, saatavana syyskuussa 2009 
Epson EB-Z8050W, saatavana tammikuussa 2010 

Hintatiedot pyydettäessä 
Lisätietoja:  
Epson palvelupuhelin 0201 552 091 ja www.epson.fi 
Lehdistöpalvelut: 
- tekniset lisätiedot: Epson / Jarmo Niskanen, puh. (09) 8520 2232, jniskanen(ät)epson.fi 
- testit, tuotekuvat ja muut yhteydenotot: Epson / Kenneth Hilapieli, puh. (09) 8520 2235, 
khilapieli(ät)epson.fi 
Tietoa Epsonista  
Epson on kansainvälinen ja innovatiivinen kuvantamisalan johtava toimija, joka on omistautunut 
asiakkaidensa odotusten ylittämiseen ympäri maailman. Epsonin teknologiat ovat kompakteja, 
energiaa säästäviä ja erittäin tarkkoja. Tuotemallisto on laaja alkaen niin yrityksille kuin kuluttajillekin 
suunnatuista tulostimista ja 3LCD-projektoreista päätyen puolijohde- ja oskillaattorikomponentteihin. 
Japanilaiseen Seiko Epson –konserniin kuuluva Epson Group työllistää yli 70 000 työntekijää 108:ssa 
yrityksessä ympäri maailman ja on ylpeä jatkuvasta työstään ympäristön ja toimialueensa yhteisöjen 
hyväksi. 
http://www.epson.co.jp/e 
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