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Maglite XL50™ LED -kasivalaisimen valaistusominaisuudet muuttuvat

katevasti kantakytkimen nappia painamalla

Maglite tuo markkinoille uuden pienikokoisen, mutta erittain tehokkaan ja paloajaltaan
pitkdkestoisen XL50™ LED -kasivalaisimen. Se on tarkoitettu monipuoliseen kayttéon niin
vapaa-aikaan kuin ammattilaisille. Uudenlaisen yhdistelméavalokeilan ansiosta valaistu
katselu-alue on laaja, silla valokeila nayttaa samanaikaisesti seka kauas etta hyvin levedlle
alueelle lahelle. Haluttu kayttotila on helppo sdatda valaisimen kantakytkimesta.
Valotehoonsa néahden erittain pieni, vain 104 grammaa painava ja 12 cm pitka kasivalaisin

kulkee vaivattomasti mukana vaikkapa taskussa.

Optimoitua valotehoa helppokayttoisesti

Maglite XL50™ LED -k&sivalaisin on yksinkertaistettu versio suositusta Maglite XL100™ -
valaisimesta. XL50™ LED -mallin runko on identtinen XL 100™ -mallin kanssa, mutta toimintoja on
vahemman kaytén helpottamiseksi. Valaisimen kaikki saadot tapahtuvat yhdesta kantakytkimesta,
jonka ansiosta valaisimen runko pysyy linjakkaana ja ulokkeettomana, ja siitd saa helposti tukevan

otteen.

- Kantakytkin toimii kuulakarkikynan tavoin: se napsautetaan helposti peukalolla p&éalle ja pois.
Yhdella painalluksella saadaan kirkas tehovalo, kahdella painalluksella pitkan kayttdajan
mabhdollistava energiansaasttvalo ja kolmella painalluksella turvavilkku, kertoo myyntijohtaja Pasi

Blafield Maglitea maahantuovasta Vandernetista.

Helppokayttdinen ja tyylikas valaisin on ihanteellinen jokaiselle kayttajalle: ei tarvitse olla teknisten
laitteiden asiantuntija saadakseen kaikki XL50™ LEDin edut kayttoonsa. Napparyys ilahduttaa niin
vapaa-ajalla kuin ammattikaytossakin, vaikkapa vartijan tydssa, kun oikeanlainen valaistus on

saatava nopeasti kayttoon.

Uudenlainen yhdistelmavalokeila: loistava valoteho nappéaréasséa koossa

-Valokeilaa saadetdan Magliteille ominaisesti valaisimen paata kiertamalla. Aiemmissa

valaisimissa keilaa on sdadetty pistemaisesta kohdevalosta laajaksi hajavaloksi, nyt XL50™



LED:in uuden yhdistelmavalokeilan ansiosta valokeila on jatkuvasti levea ja paasta saadetaankin

tehoalueen kokoa, vertaa Blafield.

XL50™ LED tuottaa valaisimen kokoon nahden erittdin leveén valaistun alueen: uudenlainen
yhdistelmavalokeila nayttdd samanaikaisesti seka kauas ettéa hyvin levedlle alueelle lahelle, jolloin
nakee koko katselualueen kerralla. Tehoalueen leveys on saadettavissa kayttdetaisyyden mukaan.
Myds valon kantama suhteessa valaisimen kokoon on pitkd, 145 metrid. Valaisimen paloaika on
maksimoitu optimoimalla valoteho suhteessa paristojen kayttdikaan: paloaika on eri toimintojen
kaytosta riippuen 8-36 tuntia. Valaisin kestad kaytossa pitkaan, silla LEDI& ei tarvitse vaihtaa, vaan
se kestaa kaytossa koko valaisimen kayttéian. Pieneen tilaan mahtuva taskuvalaisin on vain 12,1
cm pitka ja painaa paristojen kanssa ainoastaan 104 grammaa, joten se on kevyt kantaa mukana.

Halkaisijaltaan valaisin on 2,5 cm.

Iskun- ja roiskeenkestava kasivalaisin niin vapaa-ajalle kuin vaativaan ammattikayttoon

Iskunkestava ja roisketiivis, lentokonealumiinista valmistettu Maglite XL50™ LED -valaisin kestaa
kovaa kulutusta ja korroosiota, joten se soveltuu niin vaativaan ammattikayttéon kuin vapaa-
ajallekin. Pienikokoinen ja valoteholtaan erinomainen Maglite XL50™ LED on omiaan esimerkiksi
asennustdissa. Laajan valoalueen ansiosta se soveltuu myés vartijoiden ja poliisien kayttoon.

Vapaa-ajalla roisketiivis valaisin on ihanteellinen vaikkapa veneillessa tai retkeillessa.

Valaisin toimii tavallisilla AAA-paristoilla. Kaikki Maglite-valaisimet on valmistettu USA:ssa ja niilla
on Suomessa maksuton huoltopalvelu. Liséksi jokainen valaisin on sarjanumeroitu ja niilla on 10
vuoden takuu. Tuotteita on saatavilla tavarataloista, urheilu- ja retkeilyliikkeistd, rauta- ja
tydkalukaupoista, tydturvallisuusalan jalleenmyyijilta, sdhkoé- ja LVI-alan tukkuliikkeista seka

likelahjojen jalleenmyyijiltd. Valaisinta on saatavilla myds lahjapakkauksessa.
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Maglite XL50™ LED

Materiaali: kulutusta ja korroosiota kestavaa lentokonealumiinia. Suorituskyky ANSI FL1 standardin
mukaisesti: valon kantama 145 m, valovirta 104 lumenia, valon voimakkuus 5323 candelaa. Paloaika: 8 h 45
min — 36 h. Iskunkestéva (1 m) ja roisketiivis. Pituus: 12,1 cm. Halkaisija: 2,5 cm. Paino: 104 g paristoilla, 49
g ilman. Toimii 3 x AAA -paristoilla. Paristot siséltyvat hintaan. Jokainen valaisin on sarjanumeroitu. Takuu
10 vuotta, huoltopalvelu Suomessa. Suositushinta 59,90 €.

Vuonna 1955 perustettu yhdysvaltalainen Mag Instrument on maailmanlaajuisesti tunnettu laadukkaista ja
kestavista Maglite-kasivalaisimistaan. Kaikki Maglitet valmistetaan edelleen Kaliforniassa, Yhdysvalloissa ja
tuotevalikoimasta |6ytyy valaisimia sekd ammattilaisille etté arkikayttoon. Yritys avasi vuonna 2008 uuden

80 000 m*n tehtaan ja sen palveluksessa tyskentelee yli 850 henkiloa. Suomessa Magliten kasivalaisimia
edustaa Vandernet Oy. Magliten tuotteista maksetaan Suomen tuottajavastuun mukaiset pakkaus-, sdhkoé- ja
elektroniikkalaitteiden seké paristo- ja akkukierratysmaksut. www.maglite.com www.vandernet.com




