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Suosittu MagLED XL -sarja laajenee:  

Uutuus MagLED XL200™ on valaisimista kirkkain ja tehokkain 

 

Maglite MagLED XL™ -käsivalaisinsarja laajenee. Erittäin suosittuun sarjaan kuuluu 

entuudestaan kaksi valaisinta, MagLED XL100™ ja MagLED XL50™. Uusi MagLED XL200™ 

on aiempien mallien tapaan virtaviivainen ja näppärän kokoinen käsivalaisin erinomaisilla 

ominaisuuksilla. MagLED XL200™ yhdistää aiempien mallien parhaat puolet: innovatiivisen 

liiketunnistustoiminnon ja helppokäyttöisyyden. Täysin uutta valaisimessa on erittäin kirkas 

uuden sukupolven LED-teknologialla toteutettu valo. 

 

Erittäin kirkas uuden sukupolven LED-valaisin 

 
MagLED XL™ -tuoteperheen uusin jäsen Maglite MagLED XL200™ on sarjan valaisimista 

kirkkain ja tehokkain. Sen valovoimaa voi jopa kuvata sanalla raju. Useissa käsivalaisinmalleissa 

valokeila näyttää joko pistemäisenä kauas tai hajautuu lähivaloksi. XL200™:n valokeila on täysin 

uudenlainen, se näyttää samanaikaisesti sekä kauas että hyvin leveälle alueelle lähelle. Valon 

kantama on jopa 138 metriä. Valaisimen tehokkuus ja kirkkaus suhteessa kompaktiin taskukokoon 

ja käyttömukavuuteen tekevät valaisimesta mielekkään monenlaisiin käyttötarkoituksiin.  

 

- Tehoalueen laajuus on erinomainen ominaisuus niin vapaa-ajan- kuin ammattilaiskäytössäkin: 

veneilijä, autoilija, retkeilijä, vartija tai esimerkiksi asentaja hyötyvät laajasta valaistusta alueesta. 

Tehoalueen leveyttä voi halutessaan vielä säätää kulloiseenkin käyttöetäisyyteen optimaaliseksi. 

Myös se, että XL200™ toimii tavallisilla AAA-paristoilla, on etu: vaihtoparistoja on saatavilla 

kaikkialta, vaikkapa kauppareissulta, kohtuulliseen hintaan. Useimmiten tämän teholuokan pienissä 

valaisimissa käytetään melko arvokkaita, erikoisliikkeistä saatavia litiumparistoja. Näitä seikkoja 

tullaan harvoin ajatelleeksi valaisinta hankittaessa, kertoo myyntijohtaja Pasi Blåfield Maglitea 

maahantuovasta Vandernetista. 

 



Käyttömukavuutta lisää myös valaisimen materiaalivalinnat ja käsittelyt. XL200™ on valmistettu 

lentokonealumiinista, joka on äärimmäisen kevyttä ja kestävää. Lisäksi valaisin on anodisoitu, eli 

sen metallipinta on käsitelty niin sisä- kuin ulkopuoleltakin korroosionkeston parantamiseksi. 

Anodisoitu pinta on kova, kulutuskestävä ja helppo pitää puhtaana. 

 

Viisi helppokäyttöistä perustoimintoa ja lisäominaisuudet liikkeentunnistimella 

 

Perustoimintojen valintaan MagLED XL200™:ssa käytetään erittäin helppokäyttöistä kantakytkintä. 

Näppärä QuickClick -kantakytkin menee päälle ja pois yhdellä painalluksella. Kun kantakytkintä 

painetaan useamman kerran peräkkäin, saadaan valittua viisi eri toimintoa: huipputeho, 

huomiovilkku, Nite Lite -toiminto, morsetus tai hätävilkku. 

 

XL200™ -käsivalaisimessa liikkeen tunnistavalla ominaisuudella puolestaan ohjataan 

lisäominaisuuksia: huipputehon ja S.O.S-hätävilkun kirkkautta sekä huomiovilkun nopeutta. Nite 

Lite -toimintoa voi kutsua myös yöpöytä- tai asentajatoiminnoksi, ja myös sen juju on liikkeessä: 

kun toiminto on valittuna ja valaisin paikoillaan, palaa valaisin kahdeksan prosentin säästöteholla. 

Kun valaisinta sitten liikautetaan, syttyy valaisin täyteen tehoon käyttöä varten. Kun valaisin 

lasketaan paikoilleen, se vaipuu takaisin energiansäästötilaan. 

 

- Toimintojen valinta on helppokäyttöisen ja selkeän kantakytkimen ansiosta mahdollista 

säkkipimeässäkin, kun ei tarvitse nähdä eri säätövipuja tai näyttöä. Kantakytkintä painelemalla 

liikutaan helposti eri toiminnosta toiseen. Valaisin myös muistaa viimeksi käytössä olleen tason, 

jolloin sen saa helposti takaisin päälle ja haluttuun toimintoon, vaikka virta välillä kytkettäisiin pois, 

kuvailee Blåfield. 

 

Kannan QuickClick-kytkimessä on myös lukitusmahdollisuus, joka ehkäisee valaisimen syttymisen 

vahingossa. Valaisimen saa Maglitelle ominaisesti myös seisomaan pystyasentoon, jolloin sitä 

voidaan käyttää kynttilämäisenä yleisvalona. 

 

 
Tuotteita on saatavilla tavarataloista, urheilu- ja retkeilyliikkeistä, rauta- ja työkalukaupoista, 
työturvallisuusalan jälleenmyyjiltä, sähkö- ja LVI-alan tukkuliikkeistä sekä liikelahjojen 
jälleenmyyjiltä. Valaisinta on saatavilla myös lahjapakkauksessa. 
 
 
 
Lisätietoja 
Vandernet Oy, myyntijohtaja Pasi Blåfield puh. 020 741 8333, pasi.blafield@vandernet.com  
www.vandernet.com, www.maglite.com   
 
Akvamariini Porter Novelli, Arkadiankatu 23 D, 00100 Helsinki 
puh. (09) 241 0072, lotta.lappalainen@akvamariini.fi 
 



Tuotetiedot: 

  

Maglite XL200™ LED 
Materiaali: kulutusta ja korroosiota kestävää lentokonealumiinia. Suorituskyky ANSI FL1 standardin 
mukaisesti: valon kantama 138 m, valovirta 172 lumenia, valon voimakkuus 4737 candelaa. Paloaika: 2 h 30 
min – 218 h (jonka jälkeen on vielä 10% alkuperäisestä tehosta jäljellä). Iskunkestävä (1 m) ja roisketiivis. 
Pituus: 12,1 cm. Halkaisija: 2,5 cm. Paino: 104 g paristoilla, 59 g ilman. Toimii 3 x AAA -paristoilla. Paristot 
sisältyvät hintaan. Jokainen valaisin on sarjanumeroitu. Takuu 10 vuotta, huoltopalvelu Suomessa. Ei 
polttimonvaihtotarvetta. Valmistettu USA:ssa, valmistuspaikka lukee valaisimessa. Värit: musta. 
Suositushinta 79,90 €. 
 

 
Vuonna 1955 perustettu yhdysvaltalainen Mag Instrument on maailmanlaajuisesti tunnettu laadukkaista ja 
kestävistä Maglite-käsivalaisimistaan. Kaikki Maglitet valmistetaan edelleen Kaliforniassa, Yhdysvalloissa ja 
tuotevalikoimasta löytyy valaisimia sekä ammattilaisille että arkikäyttöön. Yritys avasi vuonna 2008 uuden 
80 000 m2:n tehtaan ja sen palveluksessa työskentelee yli 850 henkilöä. Suomessa Magliten käsivalaisimia 
edustaa Vandernet Oy. Magliten tuotteista maksetaan Suomen tuottajavastuun mukaiset pakkaus-, sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden sekä paristo- ja akkukierrätysmaksut. www.maglite.com, www.vandernet.com 
 


